
STOP STOPSTOPSTOP

17
91

9675

1135

14
45

87
5

41
8

1625

13
70

33
29

17
4

1660

4825

NOTE GENERALI
- LA SCALA DI QUESTO DISEGNO NON È

MODIFICABILE.
- L'ESATTA POSIZIONE E DIMENSIONE DEGLI

INGOMBRI STRUTTURALI ED IMPIANTISTICI DEVE
ESSERE VERIFICATA DALL'APPALTATORE
ATTRAVERSO RILIEVI PARTICOLAREGGIATI PRIMA
DELL'ESECUZIONE.

- TUTTE LE QUOTE SIA ALTIMETRICHE CHE
DIMENSIONALI DEVONO ESSERE VERIFICATE SUL
POSTO E ACCURATAMENTE RILEVATE IN SITU A
CURA DELL'APPALTATORE PRIMA  DELL'ESECU-
ZIONE DEI LAVORI E INFORMARE IMMEDIATA-
MENTE LA D.L. IN CASO DI DIFFORMITÀ .

- TUTTI GLI ELEMENTI STRUTTURALI RIPORTATI NEL
PRESENTE DISEGNO SONO INDICATIVI; ESSI DO-
DOVRANNO ESSERE CONFRONTATI CON IL
PROGETTO STRUTTURALE E VERIFICATI MEDIANTE
CALCOLO STRUTTURALE SECONDO LE NORME
VIGENTI.

- TUTTI GLI ELEMENTI IMPIANTISTICI  RIPORTATI
NELLE PRESENTI TAVOLE SONO INDICATIVI; ESSI
DOVRANNO ESSERE CONFRONTATI CON IL
PROGETTO IMPIANTISTICO E VERIFICATI SECON-
DO LE NORME VIGENTI. OGNI DIFFORMITA' E
INCONGRUENZA CON IL PROGETTO ARCHI-
TETTONICO QUI RAPPRESENTATO DOVRA' ESSERE
OGGETTO DI REVISIONE ED APPROFONDIMENTO
IN FASE DI PROGETTO  ESECUTIVO DEGLI
IMPIANTI.
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LEGENDA

DEMOLIZIONI

Rimozione di pavimentazione
stradale esistente- strato di
usura 2,5 cm + Binder 6 cm
 compresi cordoli

N

LIMITE AREA
DI INTERVENTO

INIZIO AREA
PROPRIETÀ' CCHBC

Taglio asfalto e scavo per
cavidotto e/o installazione Guard
rail profondo circa 1 metro. largh
circa 50 cm

Palo segnaletica stradale da
rimuovere e conservare per
installazione in nuova sede.
Compresa rimozione plinto
fondazione palo.

Idrante Antincendio da rimuovere e
conservare per installazione in nuova
sede , compresi i raccordi. Modifica e
posizione da verificare su progetto
antincendio.

I

I

Pali di illuminazione esistenti da
rimuovere, compresi cordoli e
fondazioni ed eventuali cestini
raccolta differenziata.

Taglio asfalto e scavo per intervento di modifica

dell'impianto di illuminazione e nuovo cavidotto e guard rail

Rimozione idrante e conservazione per nuova

installazione come da progetto antincendio

Segnaletica esistente da rimuovere

Chiusini e pozzetti esistenti non modificati

Pali di illuminazione esistenti da non
modificare

Cancellazione di segnaletica
orizzontale di qualsiasi tipo
mediante applicazione di vernice
spartitraffico nera (asfaltante).

Taglio asfalto e scavo per intervento di modifica dell'impianto di

illuminazione e nuovo cavidotto e guard rail.

Dorsale e scavo che sarà collegata anche al nuovo edificio portineria

Rimozione manto erboso e terra
per allargamento sede stradale.

Scavo per cordolo guard rail e per cavidotto

illuminazione e rete dati per Totem segnaletica CCHBC

Rimozione cordolo e manto erboso per alimentazione

totem CCHBC posto su manto erboso. Rete elettrica e dati

Rimozione manto erboso e terra per
scavo per alimentazione elettrica e
dati e successivo ripristino del
cordolo e del manto erboso

Limite recinzione STI esistente

Segnaletica esistente da rimuovere

NUOVE COSTRUZIONI

Nuovo asfalto: strato di Binder 6
cm + strato di usura 2,5 cm a
seguito di demolizione cordoli e
marciapiedi. Stessa quota livello
stradale attuale.

Riempimento scavo: riempimento
con letto di sabbia primi 20 cm,
posa cavidotto 10 cm, sabbia 15
cm, tout venant 25 cm, misto
granulare stabilizzato di cava 15
cm e strato di Binder (6 cm)+
strato di usura (2,5 cm). Stessa
quota livello stradale attuale.

Sistemazione verde esistente a
seguito di modifiche impianti e
cordoli

Nuovo marciapiede compresi
cordoli  e nuovi cordoli per
guardrail o limite manto erboso
h 15 cm circa

Cordolo esistente da rimuovere

Cavidotto verso la rete esistente

NOTE:

Si prevede, inoltre,  la rimozione:

- porzione di verde e cordolo perimetrale;

- illuminazione esistente all'interno del parcheggio;

- dell'arredo urbano esistente.

· Verificare l'effettiva nuova posizione degli idranti antincendio sul progetto
antincendio.

·  Verificare l'effettiva posizione dell'impianto illuminazione e le tipologie di corpi

illuminanti come da progetto impianto elettrico.
· La posizione dei totem segnaletica CCHBC nel parcheggio TIR è indicativa e da

concordate con CCHBC.
· Verificare la nuova segnaletica sulla tavola EA 1801.
· Per la posizione effettiva degli scavi e le dimensioni corrette verificare le indicazioni

da progetto impianti.

Nuovi pali di illuminazione
h 9 metri

Nuovi chiusini e pozzetti

Palo illuminazione esistenti. Cambio
corpo illuminante con corpo LED
conforme a normativa vigente.

Protezione stradale tramite barriera
bordo laterale tipo guard-rail in
acciaio con plinto di fondazione h
minima 70 cm.Conforme ai requisiti
per sistemi di contenimento di veicoli
secondo EN 1317-5
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