
TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO
TURBOVIBROCOMPRESSO
Sezioni trasversale e longitudinale scala 1:20

SEZIONE LONGITUDINALE

SEZIONE TRASVERSALE

Particolare del giunto a
bicchiere

Scala 1:10

CORDONATE IN CALCESTRUZZO
Scala 1:20

CORDONATA RIBASSATA

CURVA

ELEMENTO DI RACCORDO

TERMINALI PASSAGGIO PEDONALE

CADITOIE IN GHISA   piante e sezioni   scala 1:10
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CAMERETTA D'ISPEZIONE A SEZIONE QUADRATA
PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO
piante e sezioni scala 1:20

A

PIANTA

SEZIONE A - A

PARTICOLARE DELLA SOVRASTRUTTURA
STRADALE SULLA ROTATORIA

Scala 1:20

POZZETTO SIFONATO STRADALE
pianta - sezione

Scala 1:10

Giunto rapido con
guarnizione elastomerica

Lunghezza totale ml. 6,00 o ml 3,00

Giunto a bicchiere
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TUBAZIONI IN PVC
Prospetto e spaccato del giunto

Scala 1:10

CORDONATA IN CLS TIPO "ANAS"
Sezione e assonometria

Scala 1:10

ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Particolari

Scala 1:20

SCAVO TIPO

PLINTO E COLLEGAMENTI

SEZIONI TIPO
E PARTICOLARI COSTRUTTIVI
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PROGETTO DEFINITIVO

BARRIERA STRADALE CLASSE H2 BORDO LATERALE
Sezioni

Scala 1:10

Montante, profilato ad U
mm 120X80X5

Distanziatore dimensioni
mm 154X67X310X2.5

Bulloni M16

Nastro a tripla onda
in lamiera zincata

spess. 30/10

Banchina
verde Strada

Banchina Banchina Banchina

Aiuola di incanalamento Strada

FossoBanchina Arginello

26.00
Isola centrale finita a verde

1.00
Banchina
asfaltata

2.00
Anello pavimentato

transitabile
6.00

Anello di circolazione

2.00
Anello pavimentato

transitabile
6.00

Anello di circolazione

1.00
Banchina
asfaltata

2.5%

2.5%

1.00
Banchina
asfaltata

Aiuola spartitraffico
rialzata

200
Anello pavimentato

transitabile

1.00
Banchina
asfaltata

6.00
Anello di circolazione

6.00
Anello di circolazione

Aiuola spartitraffico
rialzata

Cordonata
in cls tipo Anas

Cordonata
in cls tipo Anas

Cordonata
in cls tipo Anas

Cordonata
in cls tipo Anas Cordonata

in cls tipo Anas
Cordonata
in cls tipo Anas

Cordonata
in cls tipo Anas

Cordonata
in cls tipo Anas

SEZIONE TIPO 1
Scala 1:50

Riempimento con terreno vegetale

Bynder cm 10

Strato di base cm 20
Stabilizzato cm 5

Tappeto cm 4 tipo Hard

Sottofondo con tout-venant
cm 50

Bynder cm 10

Strato di base cm 20
Stabilizzato cm 5

Tappeto cm 4 tipo Hard

Sottofondo con tout-venant
cm 50

Intersezione S.S. 12 - S.P. 20

Punto luce a LED
di progetto

Punto luce a LED
di progetto

Guard rail
di progetto

S.S. 12

S.S. 12

2.5%

2.5%

Parapetto
di progetto

Recinzione
in cls da demolire

SEZIONE TIPO 2
Scala 1:50

PUNTO LUCE
vista scala 1:50

Ø140

ELEMENTI PREFORMATI A SEZIONE RETTANGOLARE
IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO

Prospetto e Sezione
Scala 1:20

Guarnizione di tenuta in gomma

condotto acque bianche
di progetto

Recinzione
esistente

Siepe

Carreggiata stradale FossoFosso

Banchina
asfaltata Banchina

asfaltata ArginelloArginello

100
Banchina
asfaltata

variabile
aiuola

2,50
marciapiede

palo illuminazione pubblica
di progetto

condotto acque bianche
di progetto Ø100 cm in cls

Siepe

Punto luce a LED
di progetto

Punto luce a LED
di progetto

SEZIONE TIPO 3
Scala 1:50

Cordonata
in cls

Cordonata
in cls

Pozzetto sifonato con
caditoia in ghisa

Bynder cm 7
Stabilizzato cm 5
Tout venant cm 35

Tappeto cm 3
Bynder cm 10

Strato di base cm 20

Stabilizzato cm 5

Tappeto cm 4 tipo Hard

Sottofondo con tout-venant
cm 50

Riempimento con
terreno vegetale

Materiale
per rilevati

Pozzetto sifonato con
caditoia in ghisa

Pozzetto sifonato con
caditoia in ghisa

Tout-venant
Tout-venant

Pavimentazione
in cubetti di porfido

Massetto in cls cm 15
armato con r.e.

Fresatura pavimentazione
in conglomerato bituminoso Fresatura pavimentazione

in conglomerato bituminoso

Ricariche
con conglomerato bituminoso

Pozzetto d'ispezione

Proprietà privata

Condotto scatolare
esistente

Bynder cm 10

Strato di base cm 20
Stabilizzato cm 5

Tappeto cm 4 tipo Hard

Sottofondo con tout-venant
cm 50

Pozzetto sifonato con
caditoia in ghisa

Materiale
per rilevati

0,50
aiuola

2,50
marciapiede

Pozzetto sifonato con
caditoia in ghisa

Cordonata
in cls

Bynder cm 7

Stabilizzato cm 5

Tout venant cm 35

Tappeto cm 3

Sottofondo con tout-venant
cm 50

Bynder cm 10

Strato di base cm 20
Stabilizzato cm 5

Tappeto cm 4 tipo Hard
Muretto di contenimento
di progetto

Fresatura pavimentazione
in conglomerato bituminoso

Pavimentazione
in cubetti di porfido

Pozzetto sifonato con
caditoia in ghisa

Staffe
1Ø12/25

Staffe
1Ø12/25
L=290

Ø 10
a correre

6+6 Ø 10
a correre

MURO DI CONTENIMENTO IN C.A.
Sezione e armature

Scala 1:10

Smusso Smusso

Nuovo pozzetto
d'ispezione

Tappeto cm 4 tipo Hard

2%

Pozzetto sifonato con
caditoia in ghisa

Massetto in cls cm 15
armato con r.e.

Chiusino
in ghisa

2%
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