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TUBAZIONE DI SCARICO Ø 315mm
PENDENZA= 2 ‰

POZZETTO RACCORDO "PR_001"

RIDUZIONE Ø 160mm

PELO ACQUA

ARGINE FOSSATO

FONDO

SCOLO CONSORTILE "DUGAL-PAROL"

DIFESA SPONDALE:
LA PARTE TERMINALE DELLA TUBAZIONE DI SCARICO DOVRA' ESSERE
SAGOMATA IN LINEA CON LA SPONDA E, LA SPONDA STESSA, DOVRA'
ESSERE RIVESTITA, IN PIETRAME TRACHITICO DI OPPORTUNA PEZZATURA,
PER ml. 2,00 A MONTE ED A VALLE DEL TUBO DI SCARICO.
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TUBAZIONE DI SCARICO Ø 160mm
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telo geotessuto (no geogriglie)

tappeto usura  3 cm
bynder 7 cm
misto granulare stabilizzato 10 cm 

cassonetto con materiale MPS certificato 30 cm

SCOLINA

POZZETTO RACCORDO POZZETTO CADITOIA
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telo geotessuto (no geogriglie)

tappeto usura  4 cm
bynder 8 cm
strato di base in misto bituminoso  10 cm
misto granulare stabilizzato 12 cm 

cassonetto con materiale MPS certificato 30 cm
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STRADA PROVINCIALE SP49
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CORDOLO

telo geotessuto (no geogriglie)

pavimento in autobloccanti 
letto di sabbia silicea
getto in cls con rete metallica 15 cm

cassonetto con materiale MPS certificato 30 cm

misto granulare stabilizzato 10 cm 

telo geotessuto (no geogriglie)
ghiaietto lavato colore bianco pezzatura 20/30 sp. 10 cm
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STRADA PROVINCIALE SP49

ISOLA SPARTITRAFFICO
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LAVORI DI " MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA
STRADA PROVINCIALE N°49,  DELL' OSON: COSTRUZIONE DI UNA
ROTATORIA TRA L'INCROCIO DI VIA RAFFA CON VIA CASOTTI E DI
UNA PISTA CICLOPEDONALE"
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