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Progetto preliminare

Stato di progetto
Planimetria generale distribuzione cavidotti e illuminazione

AA DV 1:200

A1+ PE-0001

DESCRIZIONESIMBOLO
POZZETTO ISPEZIONABILE PER DISTRIBUZIONE E.E. LINEE BASSA TENSIONE

POZZETTO ISPEZIONABILE PER DISTRIBUZIONE LINEE IMPIANTI SPECIALI

CAVIDOTTI IN PVC FLEX DOPPIA PARETE CORRUGATI ESTERNAMENTE E LISCI 
INTERNAMENTE 450N PER DISTRIBUZIONE E.E. LINEE BASSA TENSIONE

CAVIDOTTI IN PVC FLEX DOPPIA PARETE CORRUGATI ESTERNAMENTE E LISCI 
INTERNAMENTE 450N PER DISTRIBUZIONE LINEE IMPIANTI SPECIALI

125mm H: XXXX1Ø

NUMERO CAVIDOTTI SOVRAPPOSTI O AFFIANCATI
DIMENSIONE

INDICAZIONE PROFONDITA' DI POSA
PROFONDITA' DI POSA

DESCRIZIONESIMBOLO

LEGENDA SIMBOLI GRAFICI

TUBAZIONE INTERRATA
DOPPIA PARETE 450 Newton
NORMA CEI 23-29

min 50cm

SABBIA INERTE
COSTIPATA

RIPRISTINO CON
MATERIALE INERTE

PAVIMENTAZIONE
DI FINITURA

RIPRISTINO

20cm

20cm

100cm

NASTRO SEGNALAZIONE

CAVIDOTTO 

CAVIDOTTO SPECIALE

- 20CM DI SABBIA INTORNO A TUTTI I CAVIDOTTI
- NASTRO DI SEGNALAZIONI DI COLORI E CON DICITURE DIFFERENTI (BASSA TENSIONE - IMPIANTI SPECIALI - MEDIA TENSIONE - FIBRA OTTICA)
- RISPETTARE LE DISTANZE DI SICUREZZA DA EVENTUALI TUBAZIONI DEL GAS

CAVIDOTTO FO

PROFONDITA' E TIPOLOGIA POSA CAVIDOTTI INTERRATI

CAVIDOTTO MT

ENERGIA ELETTRICA

(N°1 DA POZZETTO SP)

CONDUTTORE FG16OR16

POZZETTO: CEMENTO ARMATO VIBRATO.
CHIUSINO: GHISA; RISPONDENZA ALLA
NORMA UNI EN 124; CLASSE B 125 SUI MARCIAPIEDI,

D400 SULLA CARREGGIATA STRADALE.

50

50

46

46

FINESTRA D'ISPEZIONE
CON COPERCHIO
APRIBILE CON ATTREZZO

CON SABBIA
COSTIPATA

RIEMPIMENTO

C250 NELLE ZONE DI SOSTA,

PALO CONICO 9m 
FUORI TERRA 
IN LAMIERA DI ACCIAIO

TERMORESTRINGENTE
GUAINA 

MUFFOLA DI DERIVAZIONE
IN GEL (VEDI PARTICOLARE)

9m

POZZETTO
1x6 mm² FG16R16

4A

2x6 mm² FG16OR16

L1
N

L2
L3

1x6 mm² FG16R16
1x6 mm² FG16R16
1x6 mm² FG16R16

1x6 mm² FG16R16
1x6 mm² FG16R16
1x6 mm² FG16R16
1x6 mm² FG16R16

MORSETTIERA
PALO

2x2,5 mm² FG16OR16

SCHEMA DI COLLEGAMENTO PALO (MUFFOLA A GEL) - DERIVAZIONE CORPI CLASSE II

PARTICOLARE DERIVAZIONE PALO CON POZZETTO PER CORPI CLASSE II

PARTICOLARE INSTALLAZIONE CORPO ILLUMINANTE SU PALO

PARTICOLARE SBRACCIO DOPPIO 180° PARTICOLARE RACCORDO
TESTA-PALO SINGOLO

TIPO BTIPO A

(N°1 DA POZZETTO EE)
N°2 TUBI IN PVC FLEX Ø40

CORPO ILLUMINANTE (FORNITURA E POSA A CARICO DEL COMUNE)
Corpo e coperchio: stampati in alluminio pressofuso e disegnati con una sezione aerodinamica a bassa superficie di esposizione al vento. Alette di raffreddamento integrate nella
copertura.
Ottiche: .in alluminio rivestito con argento ad altissima purezza 99.99%, con procedimento sotto vuoto (PVD).
Attacco palo: In alluminio pressofuso idoneo per pali di diametro da min. 46mm a max. 76mm orientabile da 0° a 20° per applicazione a frusta; e da 0° a 20° per applicazione a
testa palo. Passo di inclinazione 5°.
Diffusore: vetro extrachiaro 4mm temprato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 2001).
Verniciatura: a polvere con resina a base poliestere, resistente alla corrosione e alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV.
Dotazione: Connettore esterno per una rapida installazione..sezionatore in doppio isolamento che interrompe l’alimentazione elettrica all’apertura della copertura.
Dispositivo di protezione conforme alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi atto a proteggere il modulo LED e il relativo alimentatore. Opera in due modalità: - modo
differenziale: surge tra i conduttori di alimentazione, ovvero tra il conduttore di fase verso quello di neutro. - modo comune: surge tra i conduttori di alimentazione, L/N, verso la
terra o il corpo dell’apparecchio se quest’ultimo è in classe II e se installato su palo metallico.
Fattore di potenza: =0,92.
Mantenimento del flusso luminoso al 80%: >100.000h (L80B10).

Potenza: 170W
Lumen: 14500lm
Temperatura: 4000K
Classe: II
Gestione luce: Mezzanotte virtuale

PALI
Palo conico a stelo diritto d'acciaio Fe 430 UNI-EN 10025 spessore 4mm con prestazioni rispondenti alla norma UNI-EN 40, zincati a
caldo e corredati nella parte inferiore da una guaina in materiale termorestringente per la protezione della parte infissa nel terreno e
corredati da apposita morsettiera in doppio isolamento per asole 185x45 dotata di portafusibile e fusibile da 4A.
Altezza totale di 9,80m di cui 9,0m fuori terra e 0,80m interrato nel plinto con sezione di base Ø168mm e sezione di testa Ø60mm.
La rispondenza alla norma UNI-EN 40 è garantita dal Costruttore che redige il progetto ipotizzando l'installazione dei sostegni in una
zona di categoria I (UNI-EN 40-3-1), e nelle condizioni più gravose di velocità del vento riscontrabili sul territorio.
I sostegni saranno ubicati in modo da non arrecare intralcio alla circolazione e non formare barriere architettoniche in conformità a
quanto previsto dalla norma CEI 64-8; sezione 714.
Dovranno essere inoltre rispettate le normative vigenti relative ai distanziamenti dei sostegni dai conduttori nudi delle linee elettriche
aeree.

LINEA ILLUMINAZIONE
PUBBLICA ESISTENTE

ARMATURA STRADALA INSTALLATA SU PALO CON SBRACCIO SINGOLO
(Fornitura e posa di armatura stradale a carico del Comune)

ARMATURA STRADALA INSTALLATA SU PALO CON SBRACCIO DOPPIO
(Fornitura e posa di armatura stradale a carico del Comune)

- PER IL DETTAGLIO DELLA STRATIGRAFIA DEL TERRENO FARE RIFERIMENTO AGLI ELABORATI OPERE EDILI/CIVILI

NOTA: IL PRESENTE ELABORATO HA VALIDITA' SOLO AI FINI IMPIANTISTICI
Le immagini e i riferimenti di marche e modelli riportati all'interno dell'elaborato, sono da intendersi meramente rappresentativi e

volti a dimostrare l'effetto finale del prodotto proposto, pertanto non risultano essere vincolanti.

I prodotti che verranno forniti/installati potranno pertanto essere equivalenti a quanto indicato e rappresentato.
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